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CÓDIGO CCMC01

CORTADORA CONCRETO MOTOR GASOLINA 
CHINO 13HP PROFUNDIDA 0-18CM 

MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4, Lurín

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

SISTEMAS DE VÁLVULAS

DESPLAZAMIENTO 
POTENCIA MÁXIMA 

TORQUE MÁXIMA NM/RPM 

TORQUE NETO NM/RPM

4T - OHV

22 NM

TIPO MONOCILINDRICO 

CÓDIGO CCMC01

CAP. TANQUE GASOLINA

CONSUMO POR COMBUSTIBLE

6.1 L 

3.5 / 3600 L/H
FILTRO DE AIRE 

CAP. TANQU DE ACEITE 
COMBUSTIBLE USO 

DIMENSIONES 

DUAL
1.1 LITROS
90 OCT - REGULAR

450X340X430 mm 

PESO 29.4 kg 

MOTOR CHINO 190F/P

389
8.0KW/3600
22 NM/2500

https://www.huamco.com.pe/en/shop/ccmc01-cortadora-concreto-motor-gasolina-chino-13hp-profundida-0-18cm-ccmc01-43513


OPERACIÓN DE MASA 135 Kg

CORTE DE PROFUNDIDAD 120 nm - 180 nm 

TAMAÑO DE HOJA 300 - 500 mm

AJUSTE DE PROFUNDIDAD 

DEPOSITO DE AGUA 

Rotación mango manual

37 L
VELOCIDAD LINEA CIERRA 47-59 m/s

DIMENSIONES 1200X600X1050 mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
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