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CÓDIGO FF-909A

MAQUINA ESPUMA 80L ACERO 
INOXIDABLE LAVADO VEHICULOS

Lugar del origen     China
Marca      HUAMCO
Número de Modelo   FF-Q909A-3
Capacidad de tanque    80L
Material      Acero inoxidable
Tipo de acero     
Espesor de acero 
Presión aire adec. trabajo    4 A 5 Bar
Presión máxima de trabajo   8 bar
longitud de la manguera   5mt
Embalaje y entrega
Pcs/box      1pcs
Paquete      Carton size:40*40*81CM
peso bruto
peso neto     

10.70 peso
9.70  peso

304
1.2 mm



WWW.HUAMCO.COM.PE 
MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4, Lurín

CÓDIGO FF-909A

MAQUINA ESPUMA 80L ACERO 
INOXIDABLE LAVADO VEHICULOS

AVISO

La máquina se ha configurado con una presión de entrada de 4 bar, excepto en 
circunstancias excepcionales, no es necesario ajustar la válvula de presión.

Si la presión de aire es de 4 a 5 bar, podemos hacer que la espuma se produzca en el 
mejor estado.

Presión máxima de trabajo 8 bar 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL TANQUE DE ESPUMA

Abra la válvula de liberación de presión para facilitar la descar-
ga de aire.

Agregue agua desde la entrada hasta que el tubo indicador 
esté lleno de nivel de agua.

Añada el limpiador al tanque de espuma. La proporción habi-
tual es de 80 l (agua) por cada 1000 cc de limpiador. Debido a 
las diferentes características de cada marca de limpiador y a 
las necesidades reales de espuma, la proporción puede au-
mentarse o disminuirse.

La válvula de liberación de presión se cerrará, abra el interrup-
tor de entrada para completar el proceso de adición, luego 
podrá usar la máquina de espuma.


